FINLUX 55FUD7061

UHD-4K HDR LED, SMART WIFI

55“ (140cm), ULTRA HD-4K 3840x2160p
Direct LED 1500 Hz FMX

HDR Vysoky dynamicky rozsah

DVB S/S2+T/T2+C HEVC (H.265)

4K UHD SATELITN{ a DVB-T2 pfijem
FastScan pro Skylink + USB Instal
Nahravani na USB/HDD, USB Player
HDN“, USB, AV, S/PDlF, PC, Cl+ SlToTERRESTMA_aC#BLElgﬂ
Hotelovy mdd s USB klonovanim skylink = roseap £4C0

HnH ™./ High Dynamic Range
Ml HDR 10 + Hybrid Log Gama

Obraz s presnymi detaily ve vérném podani, vynikajici jas a viditelnost i nepatrnych odstind v temnych scénéch.

) sKYLINK

SATELIT+INTERNET LIVETV

CERTIFIED

FINLUX

Hbb Tv, SMART, WiFi, Skylink Live

HbbTv (iVysilani CT, Prima, Seznam Tv,...)
NETFLIX 4K, YouTube, Google, Facebook
Otevreny internetovy prohlize¢

Interni WIFI, LAN DLNA 1.5

Multi Screen, INTEL WiDi

QUAD CORE procesor

Chytré ovladani pres mobil a tablet
FollowMe TV — streamovani obsahu z Tv do mobilniho zatizeni (aplikace ke stazeni ze Smart center)
Mirror share — zrcadleni displeje mobilniho zafizeni na obrazovku televizoru (WIDI — wireless display)

Finlux 55FUD7061

Panel, Ghlopricka a format LED 55" ~ 140cm, Direct LED design, 1500 Hz FMX
HDR obraz s presnymi detaily Aktivni HDR10 & HLG (Hybrid Log Gama), vyssi jas, lepsi viditelnost odstin{l v tmavych scénach
RozliSeni, pozorovaci thly H/V ULTRA HD 4K 3840 x 2160, 1500Hz FMX, 178°/178°
Jas, Kontrast, Odezva, [GtG] 750 cd/m? , 1.000.000:1, 3.5 ms
y 5 DVB S2 + DVB T2 + DVB C, HEVC (H.265), MPEG 2 & MPEG 4
Moznosti prijmu Analog PAL/SECAM B/G, D/K. VHF, UHF, S-kanaly, Hyperband

HbbTV (hybridni televizni vysilani), WiFi/LAN, USB multimedia prehravac

DVBS2/T2/C : Automatické nebo rucni vyhledavani. Instalace z USB (Skylink, Freesat, DiGi, ... )
Instalace Skylink FastScan instalace a automaticka aktualizace program@ Skylink.
DVB automaticka aktualizace programi ve Stand-By (funkci Ize vypnout)

Jeden spoleény seznam predvoleb programé pro DVB S/T/C
Seznam programd, editace Uzivatelsky seznam programd s libovolnym setridénim predvoleb.
Umoznuje i ,MIX" program& DVB S/T/C mezi sebou

FullPix HD 1500Hz FMX, Aktivni HDR, HDR10 + HLG (Hybrid Log Gama)

3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing
DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch

Obraz ICC : Independent Color Control — optimalizace 7 barev

HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down
Kompenzace pohybu, Digitalni htebenovy filtr, Digitalni omezeni Sumu

Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost

Hbb TV, WiFi, DLNA 1.5, MIRACAST, INTEL WI-DI

Otevreny internetovy prohlize¢, Google, Facebook, Twitter, atd.

Primy pfistup ke sluzbam Netflix a YouTube

HBB TV pristup k hybridnimu vysilani tv stanic a archiviim pro zpétné shlédnuti
Aplikace s CZ/SK programy pres internet Skylink Live TV, LepSi.TV

Hbb Tv, Smart, WiFi Zrcadleni obsahu z displeje mobilniho zatizeni (Mirror share) pres WiFi (Android)
Multiscreen technologie stream TV na mobilni zafizeni (i0OS a Android)

Smart ovladani pres Tablet, Mobil (i0S a Android)

Wake On (WoLAN/WoWLAN) kompatibilni pro Android z aplikaci Netflix a YouTube
Interni Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se soucasnym vyuzitim 2.4 a 5GHz pasma,
optimalizovany pro plynulejsi a rychlejsi HD video streaming

www.finlux.cz



FINLUX

55FUD7061

Zvuk

A2 stereo / Nicam / Dolby digital Plus / SRS TruSurround XT , 2x 10W

Licencni prava : vyrobeno v licenci SRS LABS Inc., vyrobeno v licenci Dolby Laboratoriem

Nastaveni zvuku, sluchatka

Prednastavené zvuk.rezimy / UZivatelské nastaveni s ekvalizérem / Balanc
AVL — Aut.limit hlasitosti / Nastaveni digitalniho vystupu zvuku S/PDIF
Vystup na sluchatka s regulaci hlasitosti, mozno zapnout také jako linkovy vystup

USB PVR + Media prehravac

USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrava na externi USB nosice
Okamzity start nahravani

Timer - nastaveni nahravky pro dobu nepfitomnosti z EPG nebo rucné
Prehravani vpred/vzad, standartni/zvySenou rychlosti, zastaveni obrazu

Hudba format MP3
MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps

Film formaty .avi/ .mpg/ .dat / .vob

HEVC H.265, Video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4

Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze az do 1.1.2
Max.rozliSeni, snimaci a pfenosova rychlost 1080p@30fps/60fps — 50Mbps
Podporované externi / interni titulky (.srt titulky s Cestinou)

Obrazkové formaty .jpg, bmp, gif, png, tif, webp
Maximalni rozliSeni zakladni 8192 x 9192, progresivni 3000 x 3000

Konfigurace jazyka

EPG (Elektronicky prehled porad)

Jazyk OSD v Cestiné + dalSich 15 jazykovych mutaci
Jazyk zvukového doprovodu a titulkd éesky + dostupné mutace (2 preference)

Zobrazeni aktualniho a nasledujiciho poradu, nahled na nasledujicich 7 dni.
Pfimé nastaveni ¢asovace z EPG, rozsireny popis poradu, zobrazeni Gdajd v ¢estiné.

Pomoc pro neslysici a nevidomé

Audiopopis pro nevidomé a titulky pro neslysici

Teletext

TOP text1000 stran / DVB MHEG-5, skryté titulky, pristup k podstrankam

Rodicovsky zamek

Numericky kod, zamek na menu, programy, nastaveni dle véku

Nastaveni casu

Automaticky / Ru¢né / S vyuzitim GMT

Casova¢ programu

Primé zadani z EPG, Rucni nastaveni, datum, Cas zacatku a konce, rezim opakovani

Casovat vypnuti

Automaticky po ukonceni vysilani / ru¢né 10min az 2hodiny / pfi neCinnosti po 3 hod. / vypnuto

Hotelovy rezim

Konektory

USB klonovani, Blokace-vypnuti OSD menu, Welcome page, Budik, Nastaveni hlasitosti
Nastaveni startovaciho programu, Blokace-vypnuti vstup@ a tunerd a ovladacich tlacitek, atd.

3x HDMI (1x HDMI ARC), 2x USB, LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)R145, 3AV CINCH vstup (L+R+Video)
Vystup na sluchatka, Digitalni audio vystup S/PDIF opticky, VGA vstup (PC, YPbPR komponent video)
CI + kompatibilni s DVBS moduly pro Skylink, Freesat, DiGi, Flix, Antik, pro CI+ DVB/C moduly
Anténni vstup IEC (750hm), Anténni vstup SAT F7

Napajeni / Spotreba / Energ. tfida

230V AC 50Hz , Prikon ve StandBy : < 0.5W, Provozni prikon : 86 W , Energeticka tfida A+

Rozméry (S x V x H) v mm

Se stojanem 125 x 79 x 25 , Bez stojanu 125 x 73 x 6/8

Hmotnost (kg)

13,5

Roztece upinacich bod{ pro montaz drzaku na sténu : VESA 200x200mm, M6

B

FINLUX S5FUDT061

(A~ 4
(A 4 A+

kWh/annum

140 55

cm inch

2010/1062 - 2017

FINLUX

FINLUX

www.finlux.cz



